
DISCONNETTORE IDRAULICO TIPO CAb
ATTACCHI:	 MASCHIO - MASCHIO

DESCRIZIONE
Il disconnettore idraulico è un dispositivo diviso in zone con pressioni differenti ideale per proteggere gli impianti di acqua potabile dall’inquinamento causato 
da contropressioni, impedendo l’ingresso inverso di acqua inquinata nella rete idrica. Trova impiego soprattutto come gruppo di carico in caldaie per l’impianto 
di riscaldamento o per il riscaldamento di acqua calda sanitaria. E’ stato progettato in conformità alla norma EN 14367 rientrando in Famiglia C, Tipo A e classe 
“b” perché in grado di lavorare con qualsiasi pressione o variazione di pressione a valle fino a 3 bar, con caldaie di potenza fino a 70 kW. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressioni:
massima ammissibile di esercizio	 3 bar
pressione nominale (PN)	 10 bar
Temperature:
massima di esercizio	 65°C
massima per un periodo inferiore a 1 ora	 90°C
Fluidi compatibili:
acqua	
fluido termovettore	 conf. UNI 8065 §6
soluzioni glicolate	 glicole 50%
Filettature:
connessione alla tubazione	 filettatura sec. ISO 228/1
Prove e collaudi:	
secondo EN 1717, EN 14367 e NF 045 DT-4

COSTRUZIONE
Corpo	 ottone
Ritegno	 resina POM
Elementi di tenuta	 EPDM perox
Molla	 acciaio inox

CODICE PRODOTTI

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9

13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254

www.officinerigamonti.it
italia@officinerigamonti.it
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Tutti i dati riportati nel presente catalogo, caratteristiche tecniche, illustrazioni e descrizioni, non sono impegnativi e possono variare senza preavviso.
La riproduzione, anche parziale, è vietata e perseguibile legalmente.
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